Referencni list Spravy silnic Moravskoslezského kraje

Nazev smlouvy: »Silnice 111/4774 — rekonstrukce mostu ev.¢. 4774-23 pies potok
Moravka v obci Moravka"

Druh praci: stavebni price
Investor: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zhotovitel: REPONT s.r.0., IC: 268 63 057, Hrachovec 245, 757 01 Vala$ské Mezifi&i

Osoba investora (smluvni strany) povérena podat informace:
Objednatel konstatuje, Ze byly zhotovitelem dodrzeny viechny smluvni podminky a dilo bylo fadné
dokonéeno a odevzdano.

Jména a piijmeni: Ing. Jan LukSo
Telefon: 595135915
Smluvni cena: 18 791 736,27 K¢ bez DPH

Délka trvani smlouvy: 03/2022 —11/2022

Potvrzeni investora (smluvni strany) o plnéni smlouvy

Razitko a podpis - SPRAVA SILNIC :
ORAVSKOSLEZSKE |
SKEH
- KRAJE @
Prispévkova organ;
Iprkova 795/1. 705?,';1?)33‘:,‘“”

Ing. Jan Luk3o 3.
m / ],/77’
Obchodné-investi¢ni naméstek .

Datum vystaveni reference: 01.12.2022

Strucna charakteristika stavby:

Jednalo se o demolici stavajiciho mostu a vystavbu nového mostu ev.¢. 4774-23 pies potok Moravka
v obci Moravka.

Nosné4 konstrukce a zdklady mostu byly odbourany. Byly zhotoveny nové Zelezobetonové zaklady
mostu na mikropilotach z betonu C 30/37 XF2, XD1 a monolitické Zelezobetonové ramové stojky a
kiidla z betonu C 30/37 XF2, XD1, které jsou zaloZeny na Zelezobetonovych zakladech z betonu C
30/37 XA2.

Opérna zed' je zaloZena na Zelezobetonovych zakladovych péasech z betonu C 30/37 XA2.

Nova nosna konstrukce je monolitick4, Zelezobetonova o 1 poli z betonu C 30/37 XF2, XD1, na kterou
navazuji pfechodové kliny z betonu C 30/37 XF2, XD1. Pti¢ny spad horniho povrchu nosné konstrukce
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je jednostranny, dostfedny, pfiblizné -3,5 %. Pod fimsami je spad smérem k ose mostu 4,0 %. Horni
povrch mostovky sleduje pti¢ny sklon vozovky, doplni povrch nosné konstrukce ma rovnéz
jednostranny spad v pfiéném sméru.

Na nové nosné konstrukci byla provedena celoplosna izolace z natavovacich asfaltovych past
pokladand na pecetici vrstvu, které je odvodnéna v Gzlabi prouzkem drenaZzniho polymerbetonu

s vyusténim do odvodiiovaci celoplo$né izolace. Jako ochrana izolace pod fimsami byly pouZity
asfaltové pasy s hlinikovou vlozkou a hrubym posypem. Ochrana mostni izolace pod vozovkou byla
provedena z litého asfaltu MA 11 IV tl. 40 mm.

Pfechodové oblasti jsou zhotoveny monolitické, Zelezobetonové kliny z betonu C 30/37 XF2, XD1.

Koryto pod mostem a koryto biehti a v t€sné blizkosti mostu je opevnéno zlomového kamene do
betonového loZe, spary jsou zhotoveny z cementové malty a biehy stabilizovany betonovym prahem,
na ktery je navazany téZky zahoz.

Nové fimsy jsou monolitické, Zelezobetonové z betonu C 30/37XF4+XD3 a oceli B 500B. Kotveny
jsou pomoci lepené kotvy M24 s ptipravkem po jednom metru. Rimsa vlevo i vpravo jsou s odraznym
pasem. P¥i¢ny sklon levé i pravé fimsy je 4,00 %. Obruby jsou vysky 150 mm. Povrch fims byl opatien
stridZi a oSetfen penetraci. Spdra mezi vozovkou a betonem byla vyplnéna asfaltovou zalivkou.
Krajnice za fimsami jsou zpevnény pfidlazbou z lomového kamene do betonu C 25/30 XC2 tl. 0,20 m.

Na mosté€ je osazeno zabradelni svodidlo se svislou vyplni. Prava ¢ast zabradelniho svodidla navazuje
na stavajici svodidlo. Do ftimsy je kotveno pomoci chemické kotvy, patni tmel je podlity
polymermaltou.

Zdkladni udaje o mosté:

Charakteristika mostu: Mostni objekt o jednom poli, pfimy, nepohyblivy, trvaly, s horni mostovkou.
Na mosté je osazeno zébradelni svodidlo se svislou vyplni a provedena vozovka z asfaltovych
hutnénych vrstev.

Délka pFemosténi: $=14,68 m, k= 9,50 m
Délka mostu: 3245m

Délka nosné konstrukce: §$=17,15m,k=11,1 m
Sikmost mostu: prava -40,00

Celkovi $iFka: S=15,52m,k=8,10mm
Plocha vozovky: 111,50 m?

Volnd SiFka: 6,50 m

SiFka mezi zdbradlimi: 6,50 m

SiFka mezi obrubami: 6,50 m

VysSka nad terénem: 3,62 m

Stavebni vyska: 0,60 m

Plocha mostu: 138,92 m?




